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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueen rakennusten ensim-
mäisen kerroksen kerrosalasta voi olla enintään 50% asuinkäytössä.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen jätekatos.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie.

Keskustatoimintojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa liiketiloja, toimistoja,
julkisia ja yksityisiäpalveluja sekä asuntoja.

Liiketilat 1 ap / 50 kem. 
Asunnot 1 ap / 90 kem

Katu

Lähivirkistysalue.

Pysäköimispaikka.

Kadun nimi.Lakeudenkatu

Istutettava alueen osa.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Puistomuuntaja

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa

YLEISMÄÄRÄYKSET:

Keskeisestä sijainnista johtuen rakennusten ja piha-alueiden tulee arkkitehtuuriltaan ja laadullisesti määrittää 
nykyaikaista kerrostalorakentamista.
Korttelin tulee muodostaa yksilöllinen, arkkitehtoonisesti laadukas sekä yhtenäinen kokonaisuus. 
Rakennusten sijainti edellyttää rakennusten arkkitehtuurin sovittamista kyläkuvaan.

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:
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