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P ASEMAKAAVAMERKINNAT:
12_0013'00% 14.00 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. N Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, v=vesijohto,
KAVIOKETO 11.00 Z} 4 15.00 AR-1 Korttelialueelle saa asuinrakennusten liséksi rakentaa tilop . ¥ D——- j=jatevesi ja z=sa@hkodkaapeli.

lahipalveluille.

Alueelle saa asuin-, liike- ja toimistorakennusten lisaksi

rakentaa tiloja l&dhipalveluille. Alueen rakennusten ensimmaisten

kerrosten tulee kokonaisuudessaan olla liike-, toimisto- tai (1) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa
Iahipalveluiden tilaa. alueelle sijoittaa.

- Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. H:H:H:H: Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvoliittymaa.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueen osa, jolla olemassaoleva puusto on sailytettdva siten, etta sallitaan

YO vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
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Nuolet ja numerot osoittavat Autopaikkojen korttelialue. N
auringon paisteen suunnan LPA-1 50 % alueen autopaikoista tulee kattaa. ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

eri kellonaikoina kesalla.

e - 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 1. Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:
- asunnot 1 ap/100 k-m?
- liiketilat ja lahipalvelut 1 ap/50 k-m?
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. - toimistotilat 1 ap/100 k-m?
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I 2. Kortteleissa 1 ja 21 liiketilojen ja lahipalveluiden autopaikoista 30 % saa toteuttaa

————————— Osa-alueen raja. kadunvarsipyséakaintina.
° LIMINKA
3. Kaikki tonteilla ja katualueilla olemassa oleva puusto sailytetdan, ellei puiden kaataminen
——————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. ole valttaméaténta kaavan toteuttamiseksi.

4. Korttelin 1 tonteilla 2 ja 3 parvekkeet saavat aukion puolella ulottua enintdadn 2 metria

TUPOKSEN VESIKARI-TUISKULAN ALUEEN
1 oo 5. Kot 1 ontlle 2. les nouattan seursevi akentamstapas oaavia masraykeis ASEMAKAAVAN MUUTOS

runkosyvyydeltaan alle 6 metrid, voidaan toteuttaa lapekattoisina.

- Piazzetan ja Vesikarintien puolella rakennusten pohjakerrosten julkisivujen tulee olla

2 Ohjeellisen tontin numero. paaosin lasia.

- Piazzetan puolella rakennusten parvekkeet tulee toteuttaa ensisijaisesti uloke- tai

ripustettuina parvekkeina. Parvekkeen rakenteet eivat saa ulottua aukiolla
SORTAV Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. maantasoon. Vaihtoehtoisesti parvekkeet voidaan toteuttaa sisaanvedettyina tai
P Y ranskalaisina parvekkeina. y KAAVALUONNOS
- Rakennusten paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla puu.

Asemakaavan muutos koskee Tupoksen asemakaavan kortteleita 1 ja 21 seka niihin liittyvia retkeily-, katu-, suojaviher- ja
pysakointialueita.

45% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa - Rakennusten julkisivuissa tulee suosia luonnollisia puun savyja, murrettuja vareja ja
kayttda rakentamiseen. mustaa. Tehostevarien kayttd on sallittua.
OULUSSA,
KAAVALUONNOKSEN PVM. 25.11.2020
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.

I Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kadytettdvan rakennusoikeuden,
a rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maéarayksen.

LUIKAROINEN

ARKKITEHDIT

e=0,65 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
1300 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. -
St F—

Venanzia Rizzi Satu Fors
i_ '''''''' I Rakennusala. Kunnanarkkitehti Arkkitehti YKS 583
L. |

Pohjakartta tayttda Maankaytto- ja rakennuslain 54 §:n asettamat vaatimukset.
i_ '''''''' | Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava Tasokoordinaatisto ETRS-GK26. Korkeusjarjestelma N2000.
. . kiinni.
L_._v_. .l _ . .20

_____ L N.N.

r 1 Ohjeellinen rakennusala.

| | Maanmittausteknikko

Katu. 1 2000
P

Katuaukio/tori. 0 50 100
N Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen osa. ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA ILMOITETT','_N 9-?-2029
pﬂ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAHTAVILLA . .2020
VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN . .2020
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o Johtoa varten varattu alueen osa.
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