LAUSUNTO

LIITE.

Tilaaja:

Kohde:

Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kotkantie 1
90250 Oulu

Tupoksen koulu ja paivakoti
Sortavalantie 1
91910 Liminka

Néyteluettelo kuituanalyysia varten.
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Nayte
nro
1 Huonetila 163, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta
2 Huonetila 163, kaapin yl&osa, pinta
3 Huonetila 160, kaapin yléosa, pinta
4 Huonetila 170, kaapin yléosa, pinta
5 Huonetila 156, kaapin yl&osa, pinta
6 Kéytdva huonetilaa 109 vastapaatd, patterisyvennys, polya
7 Huonetila 109, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta
8 Huonetila 109, IV-tuloputki, sisdpinta

Taman asiapaperin osittainen julkaiseminen on sallittu vain asiapaperin tekijaltéa saadun kirjallisen luvan perusteella.
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ANALYYSIVASTAUS
2 i Tilaus: 380292
Tydterveyslaitos 11.7.2018

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Hannu Kaaridinen

Kotkantie 1

90250 OULU

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippindytteessa

Analyysin kuvaus: Teollisten mineraalikuitujen maaritys valomikroskoopilla
Kasittelija(t): Juhani Piirainen

Analysointimenetelma

Geeliteipille keratysta laskeumanaytteesta laskettiin valomikroskooppia kadyttden yli 20 ym pitkien
teollisten mineraalikuitujen maara pinta-alayksikkoa kohti.

Tyoterveyslaitoksen kayttdma viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on
0,2 kuitua/cm2. Jos tdma arvo tyétiloissa ylittyy, tulee arvioida lisdselvitysten tai toimenpiteiden
tarve kuitukertyméan pienentdmiseksi. Mahdollisia toimenpiteita voivat olla rikkoontuneiden tai
pinnoittamattomien kuitumateriaalien korjaaminen tai poistaminen, ilmanvaihtokanavien
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. Analyysitulosten tulkinnassa tulee huomioida otettujen
naytteiden lukumaéara ja viitearvon ylittyminen niissad. Analyysituloksia arvioidaan aina rinnakkain
rakennus- ja taloteknisten havaintojen seka kayttadjatietojen kanssa.

Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla teollisten mineraalikuitujen keskimaarainen
pitoisuus on Tydterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelumittausaineistossa ollut 10-30 kuitua/cm?2.

Lisatietoja tulosten tulkinnasta antaa Ohje ty6paikkojen sisdilmasto-ongelmien selvittémiseen
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-261-608-1%20(PDF).

Asuintiloissa teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille
laskeutuneessa polyssa on 0,2 kuitua/cm?2 (STM:n asetus 545/2015). Jos analyysin tulokseksi
saadaan tama arvo tai se ylittyy, tulee ryhtya terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin
terveyshaitan selvittdmiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Tyoterveyslaitos
70032 TYOTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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TYOTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS

Tilaus: 380292

11.7.2018
Tulokset
CK18-02973
Mittauspaikka: Tupoksen koulu ja paivakoti, Sortavalantie 1, Liminka
Naytteenottoaika: 6.7.2018
Aine: teolliset mineraalikuidut (>20 pm)
Mittauskohde Tulos Yksikko
1. H 163, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 38 kpl/cm?2
2. H 163, kaapin yldosa, pinta <0,1 kpl/cm?2
3. H 160, kaapin yldosa, pinta 1,1 kpl/cm?2
4. H 170, kaapin yldosa, pinta <0,1 kpl/cm?2
5. H 156, kaapin ylaosa, pinta 0,6 kpl/cm?2
6. Kaytava H 109 vastapaata,patterisyvennys 0,7 kpl/cm2
7. H 109, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 50 kpl/cm?2
8. H 109, IV-tuloputki, sisapinta 2,9 kpl/cm?2

Tydymparistélaboratoriot

<

Heli Lallukka Jdhani Piirainen
tuotepaallikko mittaushygieenikko
Helsinki Kuopio

Taman lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Ty6terveyslaitoksen antaman kirjallisen
luvan perusteella.

Tyoterveyslaitos
70032 TYOTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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