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Tiivistelmä 

Koulu ja päiväkotirakennus on rakennettu kolmessa eri vaiheessa, vuosina 

1965, 1995 ja 2003. 

 

Rakennus on osittain yksikerroksinen ja osittain keksikerroksinen. Tutki-

mukseen otettiin huonetiloja kahdesta ensimmäisestä rakennusvaiheesta.  

 

Koulua ja päiväkotia tarkastettiin muutamien tilojen ja rakenteiden osalta. 

 

Tilaaja on tehnyt henkilökunnalle oirekyselyjä. Heikkoa sisäilmaa on koettu 

jokaisessa kolmessa rakennusvaiheessa. Tiloihin on tehty aikaisemmin usei-

ta tutkimuksia, myös homekoiratutkimus.  

 

Sekä päiväkodin että ala-asteen tiloista tarkastettiin ulkoseinään, pääosin 

alareunasta. Tarkastuskohdista otettiin materiaalinäytteitä. Tulosten perus-

teella huoneessa 160 havaittiin seinän alaosan lämmöneristeessä suurempaa 

mikrobivauriota. Homekoiratarkastuksessa tähän kohtaa oli tullut havainto. 

Ilmeisesti seinän alaosassa oleva sähkörasia ja lattian sekä seinän liittymä 

mahdollistaa ilmavuodon ja vuotoilman mukana tulevan tunkkaisen hajun. 

 

Seinän alareunoja suositellaan vielä tarkastettavaksi, ellei tehdä korjauksen 

osalta päätöstä ulkoseinän alareunan kengittämisestä. 

 

Henkilökunnan oireilu viittasi myös kuituongelmaan. Kuitunäytteitä otettiin 

yhteensä 16 kappaletta kartoitusta varten. Analyysitulosten perusteella koh-

teessa on merkittävä kuituongelma. Kuituja löytyi sekä tasopinnoilta että 

myös kanavien tuloilmaventtiilien koteloista. Korjaustoimenpiteenä suosi-

tellaan kuitulevyjen poistaminen ilmavaihtojärjestelmästä ja sen jälkeen ka-

navien puhdistaminen huolellisesti. Lopulta ilmanvaihtojärjestelmästä tulee 

mitata tulo- ja poistoilman määrät sekä tasapainottaa ilmanvaihto. Ilman-

vaihdon paine-eron suositellaan olevan hyvin pieni 0-2 Pa. 

 

Toimenpiteiden jälkeen tilat suositellaan puhdistettavaksi, tehosiivouksella. 

Tavarat ym. tulisi poistaa tasopinnoilta kaappeihin. Kaapistot tulisi olla 

ovellisia kaappeja siivouksen onnistumisen vuoksi. 
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1. Yleistiedot 

Kohde: 

Limingan Vesikarin päiväkoti ja ala-aste, Sortavalantie 1, 91910 Tupos. 

Tilaaja: 

Silja Syri ja Antti Sangi, Limingan kunta 

Limingan kunta 

Iivarinpolku 6 

91900 Liminka 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilö: 

 

Lehtori, erikoistutkija Hannu Kääriäinen 

Oulun ammattikorkeakoulu Oy 

Kotkantie 1, 90250 Oulu 

 

Laboratoriomestari, Pertti Uhlbäck 

Oulun ammattikorkeakoulu Oy 

Kotkantie 1, 90250 Oulu 

 

Tutkimuksen tarkoitus: 

 

Kohteen käyttäjillä on epäilys sisäilman heikosta kunnosta. Ennen tutkimus-

ta pidettiin käyttäjien ja tilaajan kanssa yhteinen palaveri, jossa asioita käy-

tiin läpi. 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastukset kohdistettiin ulkoseinän 

alareunan kuntoisuuteen ja ilmanvaihtokanavien puhtauteen. 

 

Tutkimuksen ajankohta: 

 

Tutkimus ja näytteiden ottaminen päätettiin tehdä 6.7.2018 ja 18.7.2018. 

 

2. Kohteen yleiskuvaus 

Kohderakennuksessa toimii päiväkoti ja ala-asteen luokkia. 

 

Kohde on rakennettu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on rakennettu 

1965. Päiväkoti on rakennettu 1998 ja viimeisin vaihe vuonna 2003. 

 

Käyttäjät ovat antaneet palautetta tilojen sisäilmaolosuhteista. 

 

Kohteessa on ulkoseinät puurakenteiset ja ulkoverhouksena tiili. Alapohja 

ja välipohja ovat teräsbetonirakenteiset.  

 

Yläpohjaa ja vesikattoa ei tarkastuksessa tutkittu. 
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Kohteessa on koneellinen tuloilman ja koneellinen poistoilmanvaihto. 

 

3. Lähtötiedot 

Tilaaja toimitti vuonna 2017 kohteesta niin sanotun pelastautumissuunni-

telman luonnospohjaksi. 

 

Lisäksi tilaaja toimitti vuonna 2017 aikaisempia tutkimustuloksia. 

 

Tilaajan kassan pidetyssä palaverissa, 4.6.2018, pohdittiin niitä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat sisäilman heikkoon laatuun. Näiden perusteella lähdettiin 

kohdetta tutkimaan tiettyjen tilojen osalta. 

 

4. Tutkimusmenetelmät 

4.1 Ulkoseinän alareunojen tutkimukset 

Ulkoseinän alareunoja tarkastettiin kuudesta kohtaa ja salin takaseinästä 

ylempää.  

 

Ensimmäinen tarkastuskohta oli päädyssä huoneen 163 kohdalla. Kaksi seu-

raavaa huoneessa 160 ja yksi tarhan puolen huoneessa 172. 

 

Neljä muuta ulkoseinän tarkastuksia tehtiin luokkiin 109 ja 110 sekä niiden 

edessä olevaan patterisyvennykseen sekä voimistelusalin takaseinään. 

 

Avauskodilta otettiin materiaalinäyteitä mikrobianalyysiä varten. 

 

Avauskohdilla määritettiin puun kosteuksia Gann Hydoromette RTU 600 

kosteusmittarilla ja puun piikkiantureilla. 

 

4.2 Teollisten mineraalikuitututkimukset 

Tutkimusten yhteydessä otettiin tiloista mineraalikuitunäytteitä analyysiä 

varten yhteensä 16 kappaletta. 

 

4.3 Lattian kosteustutkimukset 

Lattian kosteuksia arvioitiin pintakosteusosoittimella mattopinnan läpi. Kar-

toituksen tavoitteena oli tarkastaa poikkeavampia lattian kohtia, jossa olisi 

ollut mittauksen perusteella kosteutta. Pintakosteusosoittimen lukema-

arvoja otettiin viidestä tilasta. 

 

4.4 Muut tutkimukset 

Muut tutkimukset tehtiin aistinvaraisesti ja valokuvaamalla. 
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5. Rakenneteknisten tutkimusten tulokset 

5.1 Ulkoseinän alareunan tarkastukset 

Ulkoseinän avauskohta US1, huone 163.  

 

 
 

Valokuva 1. Ulkoseinän alajuoksu piikkimittarilla mitattuna antoi ar-
voksi 7,7 % 15 asteen lämpötilassa. 

 

Alajuoksu oli mittausten mukaan kuivaa. 

 

Ulkoseinän lämmöneristeestä otetussa mineraalivillanäytteessä oli vain niu-

kasti mikrobeja, eli tarkastuskohdalla seinän alareuna oli hyväkuntoinen. 

 

 

175 2x13

Huone 163

Lp

 
 

Periaate rakenne avauskohdalta 
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Ulkoseinän avauskohdat US2 ja US 3, huone 160.  

 

 
 

Valokuva 2. Ulkoseinän alajuoksu piikkimittarilla mitattuna antoi ar-
voksi 6,2 % (US 2) ja 7,3 % (US 3)15 asteen lämpöti-
lassa. 

 

Alajuoksut olivat mittausten mukaan kuvia. 

 

Avauskohdalla US 2 seinän alareunan lämmöneristeessä oli runsaasti tai 

erittäin runsaasti mikrobeja. Näytteet otettiin alajuoksun päältä ja alajuok-

sun vierestä puuseinän ja betonin välistä. 

 

Homekoira oli aistinut hajun tarkastuskohdalta US 2. Osittain syynä saattaa 

olla myös sähkörasian kohta, josta hajua on saattanut tulla. 
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Ulkoseinän avauskohta US4 huone 172.  

 

 
 

Valokuva 3. Seinäavauksen kohdalla sisäkuori oli betonia. 

 

Avauskohdalta otettiin porauksessa tullutta puulastua analyysiin. Näytteessä 

oli niukasti mikrobeja. 

 

Huone 172

~155 ~50

 
 

Periaate rakenne avauskohdalta 
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Patterisyvennyksen tarkastuskohdalla oli paljon pintapölyä, käytävän 

nurkkaus. 

 

 
 

Valokuva 4. Patterisyvennys käytävällä. 

 

Patterisyvennyksen pölyssä on vain niukasti mikrobeja. 

 

 
 

Valokuva 5. Patterisyvennyksen pölyt on syytä poistaa. 
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Ulkoseinän avauskohta US5 huone 109.  

 

 
 

Valokuva 6. Alajuoksu on värin perusteella painekyllästetty. 

 

Alajuoksun kosteus kyljestä tehdyssä mittauksesta oli 7,4 % puun kuivapai-

nosta. 

 

Huone 109

Lp

125 13

 
 

Periaate rakenne avauskohdalta 
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Ulkoseinän avauskohta US6 huone 110. 

 

 
 

Valokuva 7. Avauskohta avattiin ulkopuolelta poistamalla julkisivun 
tiili. 

 

Avauskohdalla tiilen takana oli tuuletusväli, noin 27 mm. Tuuletusväli sei-

nän puolella oli bitumikermikaista, ilmeisesti nostettu tiilen alta hieman 

ylöspäin seinän puolelle. 

 

 
 

Valokuva 8. Näytteen ottokohta tuulensuojalevyn takaa. 
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Bitumikermin takana oli tyhjää tilaa noin 150 mm ja edelleen sen jälkeen 

Gyproc-levy. Levyn takana oli mineraalivillaa, josta näyte otettiin. Mineraa-

livillassa oli mikrobeja kohtalaisesti. 

 

 

Huone 110

~180 1313

~300

~94

+-

 
 

Periaate rakenne avauskohdalta 

 

 

Ulkoseinän tarkastuskohta US7 liikuntasali. 

 

 
 

Valokuva 9. Näytteen ottaminen tapahtui takaseinästä katsomon 
yläpuolelta. 

 

Liikuntasalin seinässä ulkopuolella on tiilimuurauksen pinnassa värivaihte-

lua, ilmeisesti kosteuden aiheuttamaa. Vastaavalta kohdalta otettiin seinän 



 
TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

 

12 (18) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

lämmöneristeestä näyte. Näytteessä oli niukasti mikrobeja, mutta suvun 

puolesta näyte viittasi kosteusvaurioon. 

 

6. LVI-järjestelmien tutkimusten tulokset 

Käyttäjien oireilu viittasi kuituongelmaa kohteessa. Mikrobirasitusten lisäk-

si keskityttiin myös kuitujen olemassaoloon. Tarkastuksia tehtiin niin sanot-

tuun yläpölyyn ja IV-kanavien kuntoon. 

 

IV-tuloilmaventtiilin kuntoa tarkastettiin muun muassa luokasta 109. Valo-

kuvassa 10 on villainen ääneneristyslevy luokan tuloilmaventtiilissä. 

 
 

Valokuva 10. Luokan 109 tuloilmaventtiilin sisäpinta. Venttiilissä mi-

neraalivillaa. 

 

Tuloilmakotelossa on avointa villapintaa, valokuva 11 ja 13. 
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Valokuva 11. Luokan 109 tuloilmakotelossa on paljasta villapintaa. 

 

Alaslaskukoteloissa on runsaasti pölyä ja rakennusjätettä, valokuva 12. 

 
 

Valokuva 12. Alaslaskujen päällä on pölyä ja likaa. 
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Valokuva 13. Luokan 110 tuloilman kotelossa on kuitua. 

 

Tuloilmakotelon sisäpinta on vuorattu mineraalikuitulevyillä, valokuva 14 

 

 
 

Valokuva 14. Huoneen 217 tuloilmakotelo on pinnoitettu mineraali-
villa levyillä. 

 

Ääneneristyslevyjen reunoja on suojattu pölynsidontakäsittelyllä, ilmeisesti 

Grafoseal. 
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Valokuva 15. Ilmanvaihtokanavassa on villalevyjen reunoja käsitelty 
pölynsidontamaalilla. 

 

 

7. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

7.1 Mikrobimääritykset 

Ulkoseinän alareunojen tutkimuskohdista otettiin yhteensä 9 mikrobinäytet-

tä. Näytteet toimitettiin Työterveyslaitoksen Kuopion laboratorioon. Ana-

lyysitulokset ovat liitteessä 1. 
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Taulukko 1. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. Näytteet on otettu 

16.7.2018 ja 18.7.2018. 

 

Näytteen ottokohta Homeet 

(cfu/g) 

Sädesienet 

(cfu/g) 

Bakteerit 

(cfu/g) 
1. Ulkoseinän avauskohta US 1, 

tila 163, seinän alaosa, läm-

möneriste. 

+ - - 

2. Ulkoseinän avauskohta US 2, 

tila 160, seinän alaosa, läm-

möneriste. 

+++ - - 

3. Ulkoseinän avauskohta US 2, 

tila 160, seinän alaosa, ala-

juoksun ulkopuolen läm-

möneriste. 

+++ ++++ ++ 

4. Ulkoseinän avauskohta US 3, 

tila 160, seinän alaosa, läm-

möneriste. 

+ - + 

5. Ulkoseinän avauskohta US 4, 

siivouskomeron viereinen tila, 

seinän alaosa, puulastut. 

+ - + 

6. Käytävä luokan 109 kohdalta, 

patterisyvennys, irtopöly. 
+ - + 

7. Ulkoseinän avauskohta US 5, 

tila 109, seinän alaosa, läm-

möneriste. 

+ - + 

8. Ulkoseinän avauskohta US 6, 

tila 110, seinän alaosa, läm-

möneriste. 

++ - + 

9. Ulkoseinän avauskohta US 7, 

salin takaseinä, seinän yläosa, 

tumma jälki, lämmöneriste 

+ - + 

 

Näytteet 2 ja 3 tilasta 160 viittaa merkittäviin vaurioihin. Näytteet 8 ja 9 

luokasta 110 ja salin takaseinä, viittaavat lieviin vaurioihin. 

 
7.2 Pintakosteuskartoitus 

Huoneista määritettiin lattian kosteusarvioita pintakosteusosoittimella. Pin-

takosteusosoittimen viitearvoja on esitetty taulukossa 2. Tulokset on esitetty 

liitteessä 4. Mittarina käytettiin Gann Hydromette HT 600 anturina käytet-

tiin B60 anturia. 
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Taulukko 2. Pintakosteusosoittimen viitearvoja. 

 

Lukema-arvo Sanallinen kuvaus 

50-70 Normaali kuiva 

70-90 Puolikuiva 

 

Kaikki mittausarvot olivat viitearvoiltaan normaalikuiviksi. 

 

8. Muiden selvitysten tulokset 

8.1 Aikaisemmat sisäilman VOC-määritykset 

Sisäilman VOC-pitoisuuksia on määritetty Ositum Oy:n toimesta. Tutki-

muksia on tehty useita VOC- määrityksiä. Tulosten yhteenveto on, etteivät 

TVOC-pitoisuudet ole olleet suuria. 

 

8.2 Aikaisemmat teolliset mineraalikuitumääritykset 

Mineraalikuituja on kohteessa määritetty useissa tilassa Ositum Oy:n toi-

mesta. Kuituja on todettu vähäisessä määri joissakin tiloissa. 

 

8.3 Koiratutkimuksen tulokset 

Koiratutkimus oli tehty Inspectan toimesta. Koira oli tehnyt kolme havain-

toa päiväkodin puolelta. 

 

8.4 Sisäilmaoireilut 

Tilaaja on tehnyt kohteen työntekijöille kyselyn. Jokaisessa osassa on koettu 

oireiluja. Myös uusimmassa osassa on myös oireiltu, mutta tässä tutkimuk-

sessa ei katselmoitu uusinta osaa. 

 

9. Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä 

Huoneessa 160 havaittiin ulkoseinän alareunasta otetuissa lämmöneriste-

näytteissä mikrobipitoisuutta. Vaurion laajuus tulee vielä varmistaa tai kor-

jaukset tulee tehdä kauttaaltaan ulkoseinän alareunan osalle. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän kuituongelmaa tulee vielä kartoittaa uudemmalta, 

2003 rakennetulla osalla. Kuidut tulee poistaa rakennuksesta. Ilmanvaihto-

kanavat ja kotelot tulee puhdistaa huolellisesti. Tämän jälkeen tulee säätää 

ilmanvaihto ja tasapainottaa mahdollisimman lähelle nollaa. 
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Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen sisäilman laatua tulee seurata. 

 

 

Oulu 22.10.2018 

 
Diplomi-insinööri, erikoistutkija 

Rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-10590-26-13) 

a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija (FISE-pätevyys) 
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TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 1. 1 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 
 
 
Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 
Materiaalinäyteluettelo mikrobianalyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Ulkoseinän avauskohta US 1, tila 163, seinän alaosa, lämmöneriste 

2 Ulkoseinän avauskohta US 2, tila 160, seinän alaosa, lämmöneriste 

3 Ulkoseinän avauskohta US 2, tila 160, seinän alaosa, alajuoksun ulkopuolen lämmöneriste 

4 Ulkoseinän avauskohta US 3, tila 160, seinän alaosa, lämmöneriste 

5 Ulkoseinän avauskohta US 4, siivouskomeron viereinen tila, seinän alaosa, puulastut 

6 Käytävä luokan 109 kohdalta, patterisyvennys, irtopöly 

7 Ulkoseinän avauskohta US 5, tila 109, seinän alaosa, lämmöneriste 

8 Ulkoseinän avauskohta US 6, tila 110, seinän alaosa, lämmöneriste 

9 Ulkoseinän avauskohta US 7, salin takaseinä, seinän yläosa, tumma jälki, lämmöneriste 

 

 



 
 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 1. 2 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 
 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 1. 3 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 
 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 1. 4 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 
 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 1. 5 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 2. 1 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 

 

Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 

Näyteluettelo kuituanalyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Huonetila 163, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 

2 Huonetila 163, kaapin yläosa, pinta 

3 Huonetila 160, kaapin yläosa, pinta 

4 Huonetila 170, kaapin yläosa, pinta 

5 Huonetila 156, kaapin yläosa, pinta 

6 Käytävä huonetilaa 109 vastapäätä, patterisyvennys, pölyä 

7 Huonetila 109, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 

8 Huonetila 109, IV-tuloputki, sisäpinta 

9 Huonetila 110, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 

10 Voimistelusali, käytävä, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 

11 Huonetila 200 OT 3, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 

12 Huonetila 217 OT 1, tuloilmaventtiilin kotelo, pinta 

13 Huonetila 157, kaapin yläpinta, pintapöly 

14 Huonetila 160, tuloilman venttiili, harjoittajan pinta 

15 Huonetila 160, tuloilman venttiili, sisäpinta 

16 Käytävä, huoneen 158 kohta, tuloilman venttiili, sisäpinta 

 

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 2. 2 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 2. 3 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 2. 4 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 2. 5 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 3. 1 (2) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

163

160
170

156

Patterisyvennys

109110

Käytävä

157

158

 
1.Kerros, kuitunäytteet  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 3. 2 (2) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

217

200

 
 

 

2.Kerros, kuitunäytteet  



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 4. 1 (1) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

US 5US 6

US 7

US 1

US 2

US 3

US 4

Käytävä, patterisyvennys

 
1.Kerros, mikrobinäytteet  



 
TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 5. 

1 (3) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

163

60
58 53

50

60

52 56 51

 
Huone 163, pintakosteusmittausarvoja 

 

160

50
59

515950

52
5253

59
6255

51 58

 
 

Huone 160, pintakosteusmittausarvoja 
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LIITE 5. 

2 (3) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

57

54

53
55

49

49

172

 
 

Huone 172, pintakosteusmittausarvoja 

 

Patterisyvennys
52 64665652

58 57 59 58 66

 
 

Käytävä huoneiden 109 ja 110 edusta, pintakosteusmittausarvoja 

 

 

 



 
TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 103 - 18 

LIITE 5. 

3 (3) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

109

49

56

56

61

51 50

58

62 67

61

55

 
 

Huone 109, pintakosteusmittausarvoja 

 

 


