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2. JOHTOPAATOS

2.1 Nayte, VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma

VO1 163 Kaikumetsa, Leikkihuone

Sisadilman VVOC- ja VOC-analyysinaytteessa VO1 etanolin pitoisuus ylitti 10 % TVOC:sta. Ylitys johtuu
kuitenkin lahinna matalasta TVOC-arvosta, eika yhdisteen pitoisuus ole erityisen suuri. Etanolin mahdollisia
lahteité ovat esimerkiksi puhdistus- ja desinfiointiaineet. Etanoli on myds mikrobivauriota ilmaiseva yhdiste.

Siséilman VVOC- ja VOC-analyysinaytteessé VO1 alfa-pineenin pitoisuus ylitti 10 % TVOC:sta. Ylitys johtuu
kuitenkin lahinn& matalasta TVOC-arvosta, eiké yhdisteen pitoisuus ole erityisen suuri. Alfa-pineeni voi olla
perdisin esimerkiksi puhdistusaineista, maaleista, puumateriaaleista tai hajusteista. Alfa-pineeni on myos
kosteus- ja mikrobivauriota indikoiva yhdiste.

Sisdilman VVOC- ja VOC-analyysinaytteessa VO1 havaittin TXIB:t4 niin vahan, ettei pitoisuuden tarkka

maarittdminen ole mahdollista. TXIB:t& vapautuu esimerkiksi sellaisenaan muovimatosta seka kosteuden
vaikutuksesta betonilaatan, liman ja PVC-muovimaton valisissa reaktioissa.

2.2 Naytteet, VVOC- ja VOC-yhdisteet, FLEC (massa)

FG1 Betonia muovimaton alta, Kaikumetsa, huone 163, 2 m keittitkaapiston edesta
FG2 Betonia muovimaton alta, Kaikumetsan varastohuone 164

FG3 Betonia muovimaton alta, Eteinen 165, keskilattia vanhemman maton alta
FG4 Betonia muovimaton alta, Varasto/Toimisto 170

Analyysinaytteissa FG2 ja FG4 havaittiin 2-etyyliheksanolia, jonka pitoisuus ylitti 10 % TVOC:sta. 2-
Etyyliheksanoli on kosteus- ja mikrobivauriota ilmaiseva yhdiste. Sita saattaa my6s vapautua sisdilmaan
kosteuden vaurioittamista muovimatoista. Eméksinen kosteus ja ammoniakki hajottavat dioktyyliftalaatteja,
jotka ovat muovien ja kumien pehmittimia. Ftalaattien hajotessa niistd muodostuu 2-etyyliheksanolia, joka
aiheuttaa makeahkoa hajua. Marélla betonipinnalla tapahtuu siten sisdilman laadun kannalta haitallisia
prosesseja. Maton ja betonipinnan ei tarvitse kuitenkaan olla enéaé kosteita, silla reaktion kerran alettua se ei
pysadhdy, vaikka kyseiset pinnat ovat kuivia. Vaurioitumattomat muovimatot eivat normaalisti sisalla 2-
etyyliheksanolia.

2.3 Naytteet, viljelyanalyysi (3 maljasarjaa), materiaali

MKM1 Runkotolppaa, villaa, styroxia ja tuulensuojalevyd, Kaikumetsa, paatys. = Tavanomainen pitoisuus.

MKM2  Alaohjauspuuta ja muovia sen alta, Kaikumetsa, paatyseina Tavanomainen pitoisuus.
MKM3 Roskaa jakotukkien suojakotelosta véliseinélta, Kaikumetsan varasto Tavanomainen pitoisuus.
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2.4 Mineraalivillakuidut tasopinnoilta
1 Tuloilmakanavasta, Kaikumetsd163, 2. kanava keittion kaapistostapain 1,6 Kuitua/cm?2
2 Tuloilmakanavasta, Kaikumetsé163, 4. kanava keittion kaapistostapain 1,3 Kuitua/cm?2
3 Tuloilmakanavasta, Kaytava 156 4,6 Kuitua/cm?

Teippinaytteissa 1 ja 2 havaittiin kahden viikon pélylaskeuman viitearvon (< 0,2 kuitua/cm?) ylittava maara
mineraalivillakuituja, muttei harvemmin siivotun pinnan viitearvon (< 3 kuitua/cm?) ylittavaa maaraa.

Teippinaytteissd 3 havaittiin  harvemmin siivotun pinnan viitearvon (< 3 kuitua/cm?) ylittdvda maara
mineraalivillakuituja.

3. TOIMENPIDESUOSITUS

Sisdilman VVOC / VOC -tutkimuksessa ei esiintynyt epatavanomaisia maaria sellaisia yhdisteitd, jotka
viittaisivat mikrobivaurioon. Nayte otettiin Kaikumetséasta 163 lahelta paatyseinad ulkomuurauksessa olevan
vesivuotojaljen kohdalta. 2-etyyliheksanolia ei ollut ja TXIB:n maéra oli hyvin pieni, alle 1 pg/m3. VVOC /
VOC —tutkimuksen tulos ei aiheuta toimenpiteité.

Varastohuoneiden 164 ja 170 lattiabetonissa oli runsaasti 2-etyyliheksanolia, mutta Kaikumetsan 163 ja
eteisen 165 lattioissa vain erittdin vahan. Suosittelemme, ettd varastohuoneiden 164 ja 159 muovimatto ja
liimat poistetaan ja betonilaatan pinta kapseloidaan kaasutiiviksi esim. Bettonin UZIN PE460:lla.
Suosittelemme myods muiden huonetilojen lattioiden tutkimista FLEC —menetelmalla 2-etyyliheksanongelman
poissulkemiseksi.

Kaikumetsan 163 paatyseinalta ulkomuurauksessa olevan vesivuotojaljen kohdalta otetut materiaalinaytteet
olivat kaikki mikrobeiltaan tavanomaisia. Seindrakenteissa ei nakynyt vesivaurion jalkia ja rakenteet olivat
kuivia. Kaikumetsdn varaston 164 seindlla olevan kotelon pohjalla olleet roskat olivat mikrobeiltaan
tavanomaisia eika siella nakynyt vesivaurion jalkia.

Mineraalivillakuituja esiintyi ilmanvaihtokanavissa jonkun verran. Mineraalivillakuidut voivat aiheuttaa silmien
ja ihon arsytysoireita. Niiden lahde pitda poistaa ja sen jalkeen puhdistaa ilmanvaihtokanavat huolellisesti.
Lopuksi sisatiloista on puhdistettava kaikki tasopinnat puhtaaksi polyista.
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4, ALLEKIRJOITUKSET

Tulokset, johtopaatdkset, toimenpidesuositukset ja muut tassé raportissa esitetyt lausunnot koskevat vain
tata allekirjoitettua raporttia kokonaisuudessaan ja vain tahan raporttiin sisaltyvia naytteita.

Tuloksiin perustuvat johtopaattkset, toimenpidesuositukset ja muut tassa analyysiraportissa esitetyt tulkinnat
pohjautuvat yleiseen asiantuntemukseen tulosten merkityksesta. Analyysien merkitystd on verrattava
kohteesta tehtyihin havaintoihin ja muihin mittauksiin.

Mahdollisissa oikeuksissa ké&siteltavissd tai muuten ratkaistavissa riitatapauksissa raportissa esitettyja
tuloksia, johtopaatoksia, toimenpidesuosituksia ja muita taman raportin lausuntoja ei saa kayttaa, ennen kuin
raporttia koskevat maksusaatavat on suoritettu kokonaisuudessaan Ositum Oy:lle.

Raporttia ja sen sisaltamia tuloksia, johtopaatoksia, toimenpidesuosituksia ja muita tdssa raportissa esitettyja
lausuntoja ei saa kayttdad todisteena missaan oikeusasteissa ilman Ositum Oy:n Kirjallista lupaa. Raportin
saa kopioida ainoastaan kokonaisuutena. Osien kopioiminen ilman lupaa on kielletty.

Ositum Oy vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti
(KSE 1995).
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