
≥

H4 H5 H6 H21

34.56

3
.7

5

69.00

3
.8

2

113.00

3
.9

1

192.63

3
.5

4

37.03/0.002 44.00/0.002

25.32

3
.7

8

H12

182.09

3
.5

6

H22

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa
Kaivantokaltevuus/tuenta

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

Hulevesiviemäri

Salaojaviemäri

0

5

10

44
,7

0

11
7,

91

29
1,

00

5,
99

6,
06

5,
69

S
=1

50
0

S
=1

50
0

0,0021 0,0010 0,0022

4
2

,3
9

7

4
7

,0
0

1

1
1

5
,5

1
1

1
2

0
,3

1
5

2
9

142,441

4,604

68,51

4,804

183,109

-0,002

S=1500

0,001

S=1500

-0,002

6,
08

6,
06

6,
04

6,
02

6,
00

5,
99

6,
00

6,
01

6,
02

6,
03

6,
05

6,
06

6,
06

6,
04

6,
02

5,
99

5,
97

5,
95

5,
93

5,
91

5,
88

5,
86

5,
84

5,
82

5,
80

5,
77

5,
75

5,
73

5,
71

5,
69

6,
08

5,
96

5,
95

5,
92

5,
95

5,
91

5,
96

5,
95

5,
92

5,
93

5,
92

5,
90

5,
91

5,
93

5,
94

5,
92

5,
90

5,
87

5,
86

5,
82

5,
73

5,
74

5,
75

5,
73

5,
72

5,
72

5,
72

5,
70

5,
65

5,
68

5,
67

0 50 100 150 200 250 300
304

1000

R

0,
00

14
,4

6

44
,6

6

3,
30Sr Sr

R=35

20
,0

0

26
,3

5

34
,7

3
40

,0
0

0,
00

15
,0

0

1%/4,84m

qv=-0,030

1%/3,17m
qv=-0,010

1%/2,64m qv=-0,030
1%/11,54m qo=-0,030

4
.7

2

1.38

4
.6

4

4
.7

0

4
.7

5

112.22

4
.7

0

117.91

4
.5

9

170.01

4
.1

2

4
.1

7

239.9

4
.2

0

274.00

TP2 TP4 TP6 TP8 TP9 TP11

4
.6

5

4
.5

4

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

PVM. SUUN. ALA TYÖ N:O PIIR. N:O

SUUN.

HYV.

MITTAKAAVA

TARK.

PITUUSLEIKKAUS

N2000

1:1000

H. TORVINEN

3.9.2025

KURKITIE

LIMINGAN KUNTA,
TEKNISET PALVELUT

K1

ETRS-GK26

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

T. LINDGREN 102


