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KAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET:

[ . "0 0 o 1
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. boooooq Ohjeellinen rakennusala, jolle on istutettava puita.

Liikerakennusten korttelialue. o O O O Sailytettavéal/istutettava puurivi.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Katu.
Alueelle saa rakentaa myos tavaraliikenneterminaaleja atu
Liike- ja toimistorakennusten seka teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue. Eritasoristeys. (Ankkurilahti Il 15.6.2020)
Liike- ja toimistorakennusten seké teollisuus- ja varastorakennusten (Ankkurilahti 1 15.6.2020)
korttelialue.

Liikerakentamisen maara rakennuspaikalla tulee olla alle 4000 k-m2. Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.
Liikerakennusten ja huoltoaseman korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa myds majoitustiloja enintaan 20% sallitusta kokonaiskerrosalasta. Jalankululle ja polkupybriilylle varattu katu. (Ankkurilahti Il 15.6.2020)
LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VAHITTAISKAUPAN  (Ankkurilahti I 15.6.2020)
SUURYKSIKON.

Alueelle saa sijoittaa liike-, toimisto- ja huoltoasematiloja sekd ymparistdhairiéita aiheuttamattomia Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu/tie, jolla tonteille/rakennuspaikoille (Ankkurilahti 11 15.6.2020)

tyétiloja. Huoltoaseman yhteyteen saa sijoittaa toimintaan liittyvia ravintola- ja myymalatiloja. ajo sallittu.
T T T Ohijeellinen ajoyhteys. (Ankkurilahti Il 15.6.2020)
. . . o - ajo
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympéristé asettaa toiminnan "
laadulle erityisia vaatimuksia.
YMPARISTOHAIRIOTA AIHEUTTAMATTOMIEN TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE. (Ankkurilahti 11 15.6.2020) Ohjeellinen moottorikelkkailureitti tai -ura.
[e)e} Orro oo Ohjeellinen ratsastusreitti.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa matkailupalvelurakennuksia seké hevostallin, maneesin seka
muita vastaavia alueen toimintaan liittyvia rakennuksia.

HEVOSURHEILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)

Energiahuollon alue.
EN/TY-1 Alueelle saadaan rakentaa energiantuotantolaitoksia, jotka hyédyntévét biopolttoaineita,

aurinkoa, tuulta seka ilma- ja/tai maalampoa. Siltd osin kun aluetta ei kayteta
energiantuotantoon tai polttoaineiden varastointiin, aluetta saadaan kayttaa teollisuus-
ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla ymparistd asettaa toiminnan

laadulle erityisia vaatimuksia.

YHDYSKUNTATEKNISTA HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE. (Ankkurilahti 11 15.6.2020) I
ET
EV

Ohjeellinen meluharju.

Johtoa varten varattu alueen osa.

z=s&hkojohto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
z=sé&hkojohto, I=lampéjohto

Avo-ojaa varten varattu alueen osa. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)

pm muuntamo

et pumppaamo
R+ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa

- SUOJAVIHERALUE. (Ankkurilahti 11 15.6.2020) ajoneuvoliittymééa.

O O Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
SUOJAVIHERALUE. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
Alueen kasvillisuus saa olla korkeudeltaan enintdan yhden metrin _m&m_
MAA- JA METSATALOUSALUE. (Ankkurilahti 11 15.6.2020) =
Raideliikenteen tarinaalue. Alue on erityisen vaikea tarinan kannalta. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
W W]
W‘* Lahivirkistysalue Raideliikenteen todennéksinen tarinalue. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
AN WS AN ist12%
Vesialue. nmt 40
Kuivatuskanava tai maisemalampi. Nakotorni, mainos- ja teletorni. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
Tornin korkeus saa olla enintdan 40 metrid maanpinnan tasosta.
Vesialue. ®
Kuivatuslampi tai sammutusveden ottopaikka. Infotaulu. Infotaulun sijainti on ohjeellinen. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
Vesialue.
Maisema- ja Sljynerotuslampi. — 1 Ohjeelinen hulevesiallas. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
w-h
|
Maantien alue. b
r ;\ Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknista huoltoa palvelevia (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
(I rakennuksia ja rakennelmia.
Yleinen pysakéintialue. (Ankkurilahti 11 15.6.2020) Pumppaamo suoja-alueineen. T
. (@) Puistomuuntamo suoja-alueineen.
Rautatiealue. (Ankkurilahti 1l 15.6.2020) = ©=0.40
ist12%
Rautatiealue. (Ankkurilahti 11 15.6.2020)
Alueelle saa rakentaa rautatieliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
e Osa-alueen raja. Asemakaavamaaraykset:
,,,,,,, Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Mikali alueelle rakennettavien nako- tai mainostornien korkeus ylittdd 30 m, on niista
ennen rakentamista pyydettava ilmailuhallinnolta lausunto lentoesteesta. Yli 45 m
Ohjeellinen tontin raja. korkeat tornit on merkittava y6- ja paivatunnuksin.
e=0.40
6 Korttelin numero. Korttelialueille saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmaiskerrosluvun ja :
enimmaisrakennusoikeuden liséksi rakennusten tarvitsemat vaesténsuojatilat, ist12% ist12%
1 Ohjeellisen tontin numero. henkilokunnan sosiaalitilat seka huolto-ja tekniset tilat. —
TYRNAVANTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Korttelialueiden suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittdva seudun ominaispiirteita p
vahvistavaan, vetovoimaiseen seké korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan.
ist 12% Merkinté osoittaa rakennuspaikalle toteutettavan istutusalueen laajuuden. Alueella olevat ympéristoarvot on séilytettava ja arvokkaat nakymat on pidettava
avoimina.
|
| | Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan Korttelit 6, 7 ja 8 seka korttelin 2 KLT -alue muodostavat tarkeén visuaalisen portin _
suurimman sallitun kerrosluvun. Ankkurilahteen idastéa tultaessa. Alueelle sijoittuvien yritysten ympériston ja rakentamisen
. o laatu viestivat kuvaa Limingan kunnasta. Alueen suunnittelun ja toteuttamisen laatu niin
©=0.30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. rakennussuunnittelun kuin pihaympéristonkin osalta tulee naista syista olla erityisen
. - laadukasta. Suunnittelussa ja rakentamisessa seka huoltotilojen sijoittelussa tulee ottaa
5000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. erityisesti huomioon alueen ja rakennusten nakyminen ja nakymat Tyrnavantielle ja
kauemmaskin valtatielle 4. Katolle ja julkisivuille tulevat tekniset tilat ja tekniset laitteet
m40% Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta tulee suunnitella rakennnuksen muun arkkitehtuurin kanssa yhtenaiseksi kokonaisuudeksi.

kerrosalasta saadaan kayttda myymaléatiloja varten.

A . - . - Mainokset tulee sijoittaa yhtenéisen suunnitelman mukaan jo rakennuslupavaiheessa.
1 as Merkinta osoittaa rakennusalalle sallittujen asuntojen lukumaéaran.

— Paikoitusalueet tulee jasenndida puurivein ja jalankulkureitit tulee erottaa ajoteisté ja
i | Rakennusala. pysakointipaikoista paallysmateriaalein, korkoeroin, valikaistoin ja puurivein.

Kortteleihin 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 seka korttelin 2 tonteille 1, 2, 3, 4, 5, 11 ja 12 saa
————— B . . rakentaa asemakaavassa tontille osoitetun enimmaéiskerrosluvun ja
| | Ohjeellinen rakennusala. enimmaisrakennusoikeuden liséksi rakennusten tarvitsemat vaestdnsuojatilat, henkildkunnan
| | sosiaalitilat, tekniset tilat seka yleiselle jalankululle varatut katetut sisétilat.

Tyrnavantien etelapuoliset kevyen liikenteen vaylat tulee toteuttaa ennen Tyrnavéntien
eteldpuolisten alueiden kayttéonottoa ja tien pohjoispuoliset kevyen liikenteen vaylat ja

Alue, jolle tulee rakentaa kiinteistskohtainen jéteveden pumppaamo. (Ankkurilahti 11 15.6.2020) Jiityskodat tules totouttax ennen konteleiden » a 3 Kiyltonoiton

e=0.40

ist12%

Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. e=0.40

ist12% 6

[ 1 Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa moottoriajoneuvojen pesuhallin. Stz
}773177} ASEMAKAAVAMAARAYKSET: (Ankkurilahti Il 15.6.2020)
T mt 7‘ Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. KORTTELIT 20, 23, 24, 31-33 seka korttelin 34 rakennuspaikka 1:
o | Korttelit 20, 23, 24, 31-33 seka korttelin 34 rakennuspaikka 1 kuuluvat Oulun seudun laatukdytavaan ja [tai
————— q Ohieellinen ratsastuskentta taajamakuvallisesti keskeisten katu- ja tiealueiden nakymavyohykkeelle. Kortteleiden suunnittelun ja
| rk | ) ’ toteuttamisen laadun niin rakennussuunnittelun kuin pihaymparistéjenkin osalta tulee olla erityisen laadukasta
. | ja korkeatasoista.
—————— Alueella on kiinnitettava erityista huomiota moottoritielle ja /tai Tyrnavantielle avautuviin julkisivuihin ja
| w-1 | Ohjeellinen alueen osa, jolla sijaitsee kuivatuskanava tai maisemalampi. viherrakentamiseen. N ey 12 ey b e
[ | Taajamakuvan vuoksi kyseessé on rakennussuunnitelun osalta vaativa suunnittelutehtdva (MRL 120 &).
| 1 Ohjeellinen pysakoimispaikka HAPPAMAT SULFAATTIMAAT: |
| 0 | ) PY; p . k | lla esiintyy todennakéi i happamia sulfaattimaita. Rakennussuunnittelun yhteydessa \ R 7
| | tulee selvittda happamien sulfaattimaiden ja potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja niiden
777777 vaikutus suunnitelmaratkaisuihin. Happamoitumisriski on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa,
r -0 7‘ Sailytettava tai siirrettava kiviroykkio. kaivutdissa, massanvaihdossa ja ineksen l&jityksessa happamoitumishaittojen ennaltaehkdisemiseksi.
. skr Alueelle ei saa rakentaa kellareita.
|- -l RAIDELIIKENTEEN TARINA:
r'7'7 - i Arvokas ympaéristd. (Ankkurilahti Il 15.6.2020) Noin 100 metrin etaisyys radasta on erityisen vaikeaa liikennetarinan aluetta, jossa rakentaminen edellyttaa
. sk-3 Alueella sijai kulttuurihistoriallisesti merkittavia rakennuksia pihapiireineen. Kohteen rakennusten vaurioriskin vuoksi tarinaa véhentavia toimenpteita.
[ -] rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL:n 127 & 1 mom mukaista lupaa. Rakennuksiin tehtavat Noin 160 metrin etaisyys radasta on todennakdista tarinaaluetta, missa tulee varautua tarinaa vahentaviin

korjaus- ja muutostyot seka lisarakentaminen tulee toteuttaa siten, etta kohteen historiallinen, toimenpiteisiin. liman tarinaa vahentavia toimenpiteita tarinaluokan D ylittyminen on todennékdista.

rakennustaiteellinen ja maisemallinen arvo ei vahene. Rakennuksissa tehtéavista korjaus- ja Koko asemakaava-aluetta koskee seuraava vaatimus:

muutostdista on pyydettava tarvittaessa lausunto museoviranomaiselta. Uusissa teollisuus- ja liikerakennuksissa esiintyvan liikkennetérinan raja-arvo on Vw,95 < 0,6 mm/s)

(tarinaluokka D).
Ohjeellinen raskaan liikenteen pysaksimispaikka. Rakennussuunnitelmissa tulee esittda rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden tarinan vahentamiseksi

yllamainittuihin raja-arvoihin. Rakennusten varahtelysuunnittelulla tulee varmistaa, ettd rakenteiden

resonassi-ilmié voidaan luotettavasti valttada. Maaperén varahtelyn huomioiva rakennusten varahtelysuunnittelu
Ohjeellinen jalankulkukatos. voi perustua kaavan yhteydessa laadittuun tarinaselvitykseen, mikéli olosuhteet eivat muutu.
RUNKOMELU:

Uusissa teollisuus- ja liikkerakennuksissa esiintyvan runkomelutason raja-arvo on Lprm < 45 dBA.
Rakennussuunnitelmissa tulee esittédéa rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden runkomelun véhentamiseksi
yllamainittuihin raja-arvoihin. Runkomelun vaimennustarpeiden maarittely ja vaimennusratkaisujen mitoitus voi
perustua kaavan yhteydessa laadittuihin tarina- ja meluselvityksiin, mikali olosuhteet eivat muutu.

Sailytettavan puuston alue.

Ohjeellinen huoltopiha PYORAPYSAKOINTI:
) Teollisuusrakentamisen osalta on rakennuspaikalle toteutettava 1 polkupydrapaikka kolmea tydntekijaa
kohden.
s . " Toimistorakentamisen osalta on rakennuspaikalle toteutettava 1 polkupyérapaikka /100 k-m2.

Merkintd osoittaa korttelialueen, Liiketilojen osalta rakennuspaikalle on toteutettava 1 polkupyorapaikka /100 k-m2

m Johon ei saa sijoittaa paivittaistavaramyymalaa. Vahintaan 30 % pyorépaikoista on osoitettava katettuun tilaan.
orapaikat on sijoitettava esteettomasti saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan rakennuksen

\7 - i Merkinta osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen sisédénkaynnin tuntumaan.
. 35dBA ulkoseinien seké ikkunoiden ja muiden rakenteiden daneneristavyyden Ulkona olevien pyératelineiden on oltava runkolukittavia.
Innaanal likennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dBA. MAINOSTORNI:

Mikali alueelle rakennettavien naké- tai mainostornien korkeus ylittda 30 metrid, on niistd ennen rakentamista
pyydettéva ilmailuhallinnon lausunto lentoesteesta seké lausunto museoviranomaiselta mainostornin

suhteesta valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisema-alueeseen.

Yli 45 metria korkeat tornit on merkittava y6- ja paivatunnuksin.

Istutettava alueen osa.




