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Suunnitelman kuvaus

Sijainti ja asemakaava

Suunnittelukohde sijaitsee Limingan keskustassa. Suunnittelualue rajautuu lannesta Linnukka-
tiehen, pohjoisesta Lippitiehen, idastd Kauppakatuun ja eteldsta Lumijoentiehen. Alueella on voi-
massa asemakaava. Alueelle ollaan laatimassa Asemanseudun asemakaavamuutosta ja suunnit-
telu etenee asemakaavamuutoksen rinnalla. Asemakaavamuutoksen myo6ta katusuunnitelmaa kos-

keva osuus yleisesté tiesta tullaan muuttamaan kaduksi kadunpitopdatoksella (MRL 86 §).

Nykytilanne

Tupoksentie ja Liminganraitti ovat Limingan keskustan halki kulkevia yleisia teita. Teiden varrella
on pyorailyn péareittinakin toimiva jalankulun ja pyo6réilyn vayla. Jalankulun ja pyorailyn vayla kul-
kee Limingan torin halki. Alue on ymparistoltaan keskustamainen. Nykyisten vaylien alueella on

runsaasti vesihuollon, sdhkénjakelun, kaukolammon seka tietoliikenteen varusteita.



Nikkinen Ville
Tekstiruutu
LUONNOS


Elinkeino-, likenne- ja
ymparistokeskus

. -
& 8 g 32 3.2 i
3 o“- 4 & 2 2 a
e & &0\& 9
% &
% 3 2 4 @,” 4 7
i S - 'b,%% 1 N ¢ 5 &
; ¢ (3
G 3 A @-;\“e’ ; &, /
19 %
4 3 # ‘\\)Q"-' 1= /S
2 > 2b 10 13 7 7
' 2a a i ya,
o‘"n,,‘, % 4 U ./
A a %, og A #
3 1 RN *ﬁ“\or ‘e
1 2 i m
5 7’ p
L 1 3 7, 8
16 M’""w 1 7 X 3
a4
£ r vy
7 2 Pk /A !
&
1 6
2 - B B
4b 4 J 6
,.,/‘ 1 Kag, el §°
4 7 ONperdnge B
/ ” 2/ %
7 o ity L=
Jussilantie 14 ; i 5 %’ 13
16 ” - i %,
7 1
10b a 7, af 3
p [ B &
/ 2 8 . a &
3 9 & &
umijoentie 4 7 Susitie
/ 2 e o o K sl W
.ﬂ 100 m
Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus taustakartalla
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Kuva 2. Ote ajantasaisesta asemakaavasta
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Suunnitelman sisalto
Yleista

Tupoksentielle ja Liminganraitille tehdaan kevyt parantaminen valilla Lumijoentie - Lippitie, sekéa
viereinen jalankulku- ja pyorailyvayla parannetaan baana-tyyppiseksi jalankulun ja pyorailyn vay-
laksi. Tupoksentielle ja Liminganraitille rakennetaan kadunvarsipysakaintia. Kirjaston ja terveys-
keskuksen kohdalle rakennetaan kevyen liikenteen ylityspaikka. Suunnitteluun siséltyy myos Limin-

gan tori.

Alueella olevia tietoliikenteen varusteita saneerataan ja laajennetaan. Muut laiteomistajat suojaavat

varusteitaan tarpeen mukaan rakentamisen aikana.

Liikennejéarjestelyjen periaatteet

- Tupoksentien ja Liminganraitin pohjoispuolella oleva jalankulku- ja pyorailyvayla levenne-
taan ja osin uudelleen linjataan baana-tyyppiseksi jalankulku- ja pyorailyvaylaksi, jonka ko-
konaisleveydeksi tulee 5,5 metria. Limingan torilla pyorékaista erkaantuu jalankulusta Li-
minganraitin varteen. Terveyskeskuksen ja kirjaston kohdalle rakennetaan kevyen liiken-
teen ylityspaikka

- Tupoksentielle ja Liminganraitille rakennetaan kadunvarsipysakointipaikkoja autoille

Kuivatus- ja hulevesien johtaminen

Liikennealueen kuivatus pysyy lahtokohtaisesti nykyisellaan. Uusi jalankulun ja pyorailyn vayla

vaatii kaivojen lisaamista, jotka liitetdan nykyiseen hulevesiverkostoon.

Katujen korkeusasemat ja paallystemateriaalit

Teiden korkeusasemat sailyvéat nykyisen kaltaisina. Tiet paallystetaan asfaltilla ja kiveyksia uusi-

taan tarvittavilta osin.

Istutukset ja pysyvéaisluonteiset rakennelmat ja laitteet

Viheralueet suunnitellaan paaosin nurmipintaisiksi. Liminganraitin varrelle istutetaan uusia havu- ja
lehtipuita seka pyrita&n sailyttamaan nykyisia mahdollisimman paljon. Arboristi k&y arvioimassa ny-
kyisten puiden kunnon ja tulosten perusteella paatetaén, mitk&a puut voidaan sailyttaa ja mitka tulee

poistaa. Vaylien parantamisen vuoksi osa nykyisista puista joudutaan poistamaan.
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Limingan torille tulee terassi, tilavarauksia myyntikojuille, oleskelutiloja, istutusalueita ja pyora-

pysakointia. Nykyista terassia siirretaan.

Valaistus

Kadut seka jalankulku- ja pyorailyvaylat valaistaan suunnitelman mukaan. Valaistuksessa kayte-

taan LED valaisimia.

Esteettomyys

Esteettomyys toteutetaan perustason mukaisesti.

Kunnossapito

Kohteen kunnossapitovastuut ovat tavanomaiset kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaiset

Aikataulu

Katusuunnitelma asetetaan nahtéaville vuoden 2023 lopulla.

Rakentaminen tapahtuu myohemmin p&atettavana ajankohtana.






