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Kuntotutkimuksen sisalto

 Tutkimusmenetelma
 Vaurioluokat1-5
* |nventoitujen katujen ominaisuudet

 |nventoidun katuomaisuuden kunto vaurioluokittain
— Kokoojakadut
— Tonttikadut
— Jalankulku- ja pyoratiet

 Vaurioluokat kartalla
— Kadut
— Jalankulku- ja pyoratiet

« Kustannusarvio
* Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet



Tutkimusmenetelma

Katuverkko inventoitiin
silmamaaraisesti ajoneuvosta
kesakuussa 2021

Inventoidut vauriotyypit

 Urautuminen, verkkohalkeama,
reunapainuma, pituussuuntainen
halkeama, poikkihalkeama,
epatasaisuus, pintavaurio, reika

Vauriot jaoteltiin kiireellisyyden
Mmukaisesti kolmeen luokkaan

. Ei kiireellinen, suositeltava,
kiireellinen




Vaurioluokkal

« Katu erittain hyva
kuntoinen

« Eivaadi toimenpiteita




Vaurioluokka 2

« Katu hyvakuntoinen
« Eivaadi saneerausta

« Kunnossapitoon
kiinnitettava huomiota,
jotta kadun kunto sailyy
hyvana




[5] e picure can' be diplayed.

Vaurioluokka 3

« Katu valttavassa kunnossa

« Vaatii kevytta saneerausta
(esim. uudelleen
paallystys, kuivatuksen
parantaminen ym.)

« Kunnossapitoon
kiinnitettava huomiota

« Saneerauksen
kustannusarvio 150-100
€/m




Vaurioluokka 4

« Katu huonokuntoinen

« Osa kaduista ei tayta
liikennetarpeen
edellyttamaa kuntoa

« Vaatii saneerausta

« Saneerauksen
kustannusarvio 500-300
€/m




e pcture can't be displayd.

Vaurioluokka s

« Katu erittain
huonokuntoinen

« Eitayta liikennetarpeen
edellyttamaa kuntoa

« Vaatii kaytanndssa
uudelleen rakentamisen

« Kustannusarvio 400-600
€/m




Inventoitujen katujen ominaisuudet

KATUOMINAISUUS

Kokoojakatuja
31 km
Tonttikatuja Jalankulku- iz N KOk(;?jl?rlfnadUt
36 km ; N oo
Jalankulku- ja pyorateita *
44 km

Yhteensa 111 km

Keskeneraisia katuja seka sorateita
ei ole inventoitu



10

Inventoidun katuomaisuuden kunto

vaurioluokittain
o KATUOMAISUUDEN KUNTO
12 % (13 km) ei tayta
I||kenngtqr.|.oeen edellyttamaa Vaurioluokka 5
tyydyttavaa kuntoa 4 km Vaurioluokka 4
4% 9 km
_ 8 %
31 % (34 km) katuomaisuudesta
on kunnostustarpeessa Vaurioluokka i loluokka 3
44 km 21 km

39 %

Vaurioluokat 2

69 % (77 km) katuomaisuudesta
33 km

on hyvakuntoisia
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Inventoitujen kokoojakatujen kunto

vaurioluokittain
KOKOOJAKATUJEN KATUOMAISUUDEN KUNTO

13 % (4 km) kokoojakaduista ei Vaurioluokka 5

tayta lilkennetarpeen 0.3 km Vaurioluokka 4
edellyttamaa tyydyttavaa kuntoa 1% 4 km
12 %

32 % (10 km) kokoojakaduista on

Vaurioluokka 3
kunnostusta Fpeessa ‘

6 km
19 %

Vaurioluokka 1
14 km

46 % Vaurioluokka

68 % (21 km) kokoojakaduista on
hyvakuntoisia
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Inventoitujen tonttikatujen kunto

vaurioluokittain
TONTTIKATUJEN KATUOMAISUUDEN KUNTO
20 % (7 km) tonttikaduista ei tayta Vaurioluokka 5
liilkennetarpeen edellyttamaa 2 km
tyydyttavaa kuntoa 8%  \aurioluokka 4
4 km
. . Vaurioluokka 1 9
43 % (15 km) tonttikaduista on aur1|<2) ,l:r% < 127
kunnostustarpeessa 33 9%

Vaurioluokk 3

\ Vaurioluokka 2

57 % (21 km) tonttikaduista on 9 km

hyvakuntoisia
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Inventoitujen jalankulku- ja pyorateiden kunto

vaurioluokittain

4 % (2 km) jalankulku- ja
pyorateista ei tayta liikenteen
tarpeen edellyttamaa tyydyttavaa
kuntoa

20 % (9 km) jalankulku- ja
pyorateista on
kunnostustarpeessa

80 % (36 km) jalankulku- ja
pyorateista on hyvakuntoisia

JALANKULKU- JA PYORATIET

Vaurioluokka 4

Vaurioluokka 5 1 km
1km 2 9%
2% Vaurioluokka 3
7 km
Vaurioluokka 1 16 %

18 km
40 %

Vaurioluokka 2
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Katujen vaurioluokat, Liminka

—— Vaurioluokka 5
—— Vaurioluokka 4
—— Vaurioluokka 3
—— Vaurioluokka 1-2



Katujen vaurioluokat, Tupos

S

—— Vaurioluokka 5
—— Vaurioluokka 4
—— Vaurioluokka 3
—— Vaurioluokka 1-2
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Pyorateiden vaurioluokat, Liminka

3

\

— Vaurioluokka 5
—— Vaurioluokka 4
—— Vaurioluokka 3
—— Vaurioluokka 1-2
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Pyorateiden vaurioluokat, Tupos

—— Vaurioluokka 5
—— Vaurioluokka 4
—— Vaurioluokka 3
—— Vaurioluokka 1-2
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Kustannusarvio

Kiireellisten ja suositeltavien
teiden saneerauksen
kustannusarvio

Yksikkohinnat:

Vaurioluokka 5

. Kokoojakatu 600 €/m

«  Tonttikatu 400 €/m

«  Jalankulku- ja pyoratie 200 €/m
Vaurioluokka 4

. Kokoojakatu 500 €/m

«  Tonttikatu 300 €/m

«  Jalankulku- ja pyoratie 150 €/m
Vaurioluokka 3

. Kokoojakatu 150 €/m

«  Tonttikatu 100 €/m

«  Jalankulku- ja pyoratie 75 €/m

KUSTANNUSARVIO VAURIOLUOKITTAIN

. Vaurioluokka 5
Vaurioluokka 3 1600 000 €

2250000 € 22 %
31 %

Vaurioluokka 4
_ 3300 000 €

47 %

Kokoojakadut 3000000«
Tonttikadut 3300000 €
Jalankulku - ja

pyoratiet 850 000«€
Yhteensa 7150 000 €
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Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

« Katuverkon kuntotila vaihtelee Limingan kunnan
alueella

« Katuverkon vuosittaiset saneerausmaarat eivat ole
nykytasolla riittavat, mikali kuntotilaa halutaan
parantaa

* Viela hyvakuntoisten katujen osalta tulisi kiinnittaa
huomiota ennaltaehkaisevaan kunnossapitoon ja
paallysteiden oikea-aikaiseen uusimiseen, jotta
katuomaisuuden arvo sailyy

* |nventoinnin pohjalta tulisi laatia pitkan tahtaimen
saneeraussuunnitelma katuverkon kuntotilan
parantamiseksi



