Jukantien perusparannus
toteutettu erillisen
suunnitelman mukaan.
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Nykyisen liittyman
paallyste sailytetaan.

Uusi hv-viemari sujutetaan
nykyiseen rumpuun.
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Nykyisen liittyman.

péaallyste sailytetaan.

Uusi hv-vieméri sujutetaan
nykyiseen rumpuun.
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Katualueen raja
Nykyinen jakokaappi
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Nykyisen rummun
puhdistus
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Nykyisen rummun
puhdistus
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Nykyisen rummun
puhdistus

Nykyinen sailytettiva portti

. Nykyinen merkin
uusiminen

SELITTEET
PINNAT
- Asfaltti AB11/100
KAIVOT
(7] Uusi hulevesikaivo
o Uusi salaojan tarkastusputki

NURMETUS

Nurmikko A3, kasvualusta 150 mm

NYKYINEN KASVILLISUUS

‘ /‘ Mitattu nykyinen sailyva kasvillisuus
‘ / * Mitattu poistettava kasvillisuus

KUIVATUS JA VARUSTEET

——<——  Painanne ja virtaussuunta
—_— Uusi hulevesiviemari

............... Uusi salaoja 110M

6.46 Suunniteltu korkeus
(6.46) Mitattu nykyinen korkeus
ag Nykyinen sailyva valaisinpylvas

Q‘Q Uusi valaisinpylvas

Jsssssssssssssensensese’  Uusi rumpu

>——C Nykyinen puhdistettava rumpu

X Poistettava valaisinpylvas
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