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PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

Ab 11/100

KaM 0/16

4 cm

5 cm

SUODATINKERROS Hk 20 cm

YHTEENSÄ 109 cm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 15 cm

PROFILOINTI KaM 0/32 5 cm

JAKAVAKERROS LD-MaHk 30/70 60 cm

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

Ab 11/100

KaM 0/16

4 cm

5 cm

SUODATINKERROS Hk 20 cm

YHTEENSÄ 109 cm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 15 cm

PROFILOINTI KaM 0/32 5 cm

JAKAVAKERROS LD-MaHk 30/70 60 cm

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

Ab 11/100

KaM 0/16

4 cm

5 cm

YHTEENSÄ 99 cm

SUODATINKERROS Hk 40 cm

KANTAVAKERROS KaM 0/56 50 cm

SUODATINKANGAS N3

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

Ab 11/100

KaM 0/16

4 cm

5 cm

SUODATINKERROS Hk 20 cm

YHTEENSÄ 109 cm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 15 cm

PROFILOINTI KaM 0/32 5 cm

JAKAVAKERROS LD-MaHk 30/70 60 cm

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

Ab 16/120

KaM 0/16

5 cm

5 cm

YHTEENSÄ 100 cm

SUODATINKERROS Hk 40 cm

KANTAVAKERROS KaM 0/56 50 cm

SUODATINKANGAS N3

Uusi istutettava puu.
Rauduskoivu,

Betula pendula.

Salaoja sijoitetaan
tarvittaessa nykyisten katurakenteiden
alapuolelle annen välikaistan täyttöä.

Kts. työselostus.

Salaoja sijoitetaan
tarvittaessa nykyisten katurakenteiden
alapuolelle annen välikaistan täyttöä.

Kts. työselostus.

Väylän
sivukaltevuus

vaihtelee.

Nykyisen jkpp:n
asfaltti poistetaan katualueen
ulkopuolelta. Alueet nurmetetaan
ja muotoillaan.

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

Ab 11/100

KaM 0/16

4 cm

5 cm

YHTEENSÄ 99 cm

SUODATINKERROS Hk 40 cm

KANTAVAKERROS KaM 0/56 50 cm

SUODATINKANGAS N3

V=1,0m

V=1,0m

V=1,0m

V=1,0m

V=1,0m

V=1,0m

100x100x100mm, harmaa

Istutusväli ~0,9m (29kpl)

Noppakiveys

Istutusväli ~0,6m, istutus lomittain 3 riviin (25kpl)
Pensasangervo (Spiraea 'Tracy' Double Play Big Bang)

Lamoherukka (Ribes glandulosum)

Min.50mm (raekoko 50...100mm)
Kasvualustaan (46m2) männynkuorikate

Graniittireunakivi 170mm
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Rakenteet sovitetaan vastaamaan
nykyisiä Linnukkatien rakenteita.
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Rakenteen leikkaus
aloitetaan nykyisen
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Rakenteet sovitetaan vastaamaan
nykyisiä Linnukkatien rakenteita.
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LA-pysäkki Villenkujan ja Konipolun välissä
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Rakenteen leikkaus
aloitetaan nykyisen

kulutuskerroksen reunasta.
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Linnukkatien ylin päällystekerros
uusitaan välillä Lumijoentie - Sunilan silta
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Linnukkatien ylin päällystekerros
uusitaan välillä Lumijoentie - Sunilan silta

Rakenteet sovitetaan vastaamaan
nykyisiä Linnukkatien rakenteita.
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Linnukkatien ylin päällystekerros
uusitaan välillä Lumijoentie - Sunilan silta
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