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Oulunsalo

/ ASEMAKAAVAMERKINNAT:

g J‘ / | /// ,

/’ hE /// / —+ AP Asuinpientalojen korttelialue. 900000 Kevyen liikenteen reitti, jonka sijainti on ohjeellinen.
/ ! 1:164 oy W / /' // [/ /. = -~ T o000 doo- Kevyen liikenteen reitti, jolla maa- ja metsatalousajo on sallittu.
| | 10:60 / // / / / /\\ 147 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
7 C N 1y / 7 / / / / N Reitin sijainti on ohjeellinen.
| s -/ / / N
Kivinien \’ / / / 4/ ) IS W\ /] / // / / / / / /
o ol / i\ / / / N Ulkoilureitti, jolla maa- ja metséatalousajo on sallittu.
- L /] / / /O/ / ﬁul u n\SBJ\o Wy / / // / / / Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. oooBoo Reitin sijaintijon ohjeellirj1en. !

~/ Qul unsg lo /* fof— I/ /, / / // / ) " 4/; / // / /) / Yhdessa asuinrakennuksessa saa olla kerrosalaa enintaan 200m2.

/ /] - // \ // /

/ / / / / / / OU l Uﬁsuu / 2 / / \ ]/ ,/« / // / / 000000~ Ohjeellinen ulkoilureitti / hiihtolatu.

/ / / I / / /
/ .

~//
Vy nsalo &
1]/ ‘/ ‘/ / A

Erillispientalojen korttelialue.
. Joukkoliikennekatu.
/)]

Erillispientalojen korttelialue. B . . . . .

AO-4 Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksia niihin liittyvia liiketiloja ja P — Joukkoliikennekatu, jolla tonteille ajo on sallittu. (Vesikari 27.4.2000)
tyotiloja seka talousrakennuksia. Paarakennuksessa saa olla kerrosalaa [ M—
enintaan 300m2, jossa enintdén 200 m2 saa olla yhdessa kerroksessa.

Péaarakennuksen kerrosalasta enintaén 30% saa olla liike- tai tyotiloja. —_— Joukkoliikenteelle varattu katu, jolla tonteille
Paarakennuksen liséksi saa rakentaa yksikerroksisen sivurakennuksen, sy | V] — ajo on sallittu
jossa saa olla asunto-, liike- tai tyétilaa enintdan 150m2. Edellamainittujen _— :
liséksi saa rakentaa erillisia talousrakennuksia. Ne eivat saa sisaltaa P .
asuin tai tyotilaa. Rakennusten yhteinen kerrosala ei saa ylittaa rakennuskaa- ajo Ajoyhteys.
vassa tehokkuusluvulla osoitettua rakennusoikeutta. Rakennuspaikalle saa ra- ———
/3 [ kentaa yhteensa enintaan kaksi asuntoa.
) WIS S N, S T~/ ) TN\ e T T - .
4 3&//0 -/ ]"\\‘ NS Y /’ / / Rakennuspaikalla sallitaan vain sellaisia liike- tai tyétiloja, jotka eivat jk Ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa.
9:107 h / /] T~ / ~_ ../~ / /] (‘,,/ /v/ . -+ aiheuta melu- haju- tai ulkovarastoinnista johtuvia nakéhaittoja naapureille. = ——————-
Spl /s A\ Z\ N , T A AN S . )/ / / O\ Kayttotarkoitus ei saa aiheuttaa runsaasti liikennetta tai tarvetta liikkenndida
! : T~ / T q ! ,7>//¢i// / 7’\\1/ /O / /7 ’/ /- \\\ raskailla ajoneuvoilla. HHD};HHI Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle varattu alueen osa.
/ / —a A /& 1/ 7 \ A\
T [ [ 1 Paarakennuksen tulee sijaita vahintdan 5 metrin etaisyydella naapurirakennus- -

paikan rajasta. Sivurakennuksen tulee sijaita vahintadan 2 metrin paasséa naa- —_ - . " . . e
purirakennuspaikan rajasta. Eri rakennusten vélisen etdisyyden tulee olla va- I[[pp[[‘ OhJeellinen jalankululle ja polkupyéréilylle varattu alueen osa.
hintaan 4 metria. — -
Rakennettaessa lahemmaksi kuin kuuden metrin yydelle naapurirakennus- HH[pp HHI Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.
paikan rajasta tulee r puoleisen seinén olla ntaan paloluokkaa B 30 — (Kevatniemi 23.1.2006)
ja rajanpuoleiseen seindan saa tehda vain yksitt 4 enintadn 0,2m2:n - . " . N . s .
kokoisia ikkunoita, yleensa enintaan 1m2. Ikkunoiden alareunan on oltava HH[pp HHI Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupybréilylle varattu tie.
véhintaan 170 cm:n korkeudella huoneen lattiatasosta. - (Saunaranta 4.6.2012)

Rakennuksissa on oltava harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5-1:1,5 III
pp/j

I Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu/tie jolla joukkoliikenne on sallittu.
ja vierekkaisilla rakennuspaikoilla yhtenéinen.

(Saunaranta 4.6.2012)

Rakennuspaikat on aidattava rakennuskaavatien puoleiselta sivustalta lautaai-

dalla tai pensasaidalla. Aitauslavan tulee olla vierekkaisilla rakennuspaikoilla pp/h/m Ejsa;i:z‘:gur::: j4a6p(2)g<1u2p)y6réiilylle varattu katu, jolla huoltoajo ja maatalousajo on sallittu.

yhtenéinen.
Péaaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla peittomaalattu lauta, punainen ——— Joukkoliikenteelle varattu tie, jolla maatalousajo seka tien varrella olevalle tontille
poltettu tiili tai vaalea kalkkihiekkatiili. Paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee _fl”m/; ajo on sallittu. (Saunaranta 4.6.2012)

olla vierekkaisilla rakennuspaikoilla yhtenéinen.

Ohijeellinen jalankululle ja polkupyéréilylle varattu alueen osa.
Erillispientalojen korttelialue.
AO 5 Tontille saa rakentaa asuinrakennuksia ja niihin liittyvia liiketiloja ja tyétiloja
seka talousrakennuksia. Paarakennuksessa saa olla kerrosalaa enintaén 300 m2, = ——————- Ohjeellinen hiihtolatu.
josta enintdan 200 m? saa olla yhdessa kerroksessa. Paarakennuksen kerros- "
alasta enintdan 30% saa olla liike- tai tyotiloja.
Paarakennuksen lisdksi saa rakentaa yksikerroksisen sivurakennuksen, jossa saa hi
olla asunto-, liike- tai tyétilaa enintééan 150 m2. ... ——————-
Tontille saa rakentaa yhteensa enintaan kaksi asuntoa. —_———————
Edellamainittujen lisdksi saa rakentaa erillisid talousrakennuksia. Ne eivat saa |

Ohjeellinen ulkoilureitti/hiihtolatu.

Pyséakoimispaikka.

sisaltaé asuin- tai tyétilaa. 17777{)777 1
Rakennusten yhteinen kerrosala ei saa ylittaad kaavassa tehokkuusluvulla osoi- = 1 Ohjeellinen pysakaimispaikka.
tettua rakennusoikeutta. | p |
Tontille sallitaan vain sellaisia liike- tai tyétiloja, jotka eivat aiheuta melu-, [ |
haju-, tai ulkovarastoinnista johtuvia nakéhaittoja naapureille. Kayttétarkoitus ei
saa aiheuttaa runsaasti liilkennetta tai tarvetta liikenndida raskailla ajoneuvoilla. foe) fo'e) . . " n .
- Yleisen tien nékeméalueeksi varattu alueen osa.
na
Erillispientalojen, ty6-ja toimitilojen korttelialue.
AOT ;6; Johtoa varten varattu alueen osa.
“ —_——— z=sahkojohto
- Asuin- ja liike-ja toimistorakennusten korttelialue. 7'7'5 . Sahkojohtoa varten varattu alueen osa. (Kevatniemi 23.1.2006)
Asuin- ja liikerakennusten korttelialue. (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991) 7'7'7: - Johtoa varten varattu alueen osa. (korttelit 8-11ja70-107 23.9.1991)
j=viemari, z=sahkélinja
Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Maanlaista johtoa varten varattu alueen osa.
-AM —_——— = v=vesijohto j=vieméri
""""" \ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (Kevatniemi 23.1.2006)
224:4 2 N Palvelurakennusten korttelialue.
2 \ F\
o 3485
= \\ \ “\L Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa.
\ AR\ N Lahipalvelurakennusten korttelialue. z=sahkojohto (Saunaranta 4.6.2012)
Liminka ‘

Maanalaisen johdon ohjeellinen sijainti. (Saunaranta 4.6.2012)
j=viemari, z=sahkojohto, vk=valokaapeli

Yleisten rakennusten korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

{;;n) Pylvédsmuuntamoa varten varattu alueen osa.
Huvi- ja viihdepalvelujen seka urheilu- ja virkistyspalvelujen korttelialue.
Alueelle saadaan sijoittaa lisdksi kioskimyymala ja yksi asunto. Rakennusten =
padasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla peittomaalattu lauta. {./ (; -‘ Pylvasmuuntamoa varten varattu alueen osa. (Saunaranta 4.6.2012)
R /
Huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue. \-\./'

Puistomuuntamoa varten varattu alueen osa.
Lahivirkistysalue.

¥ % q - [ )
4 A a0 P N L ) A —~ Ty
_______ A ¢ vy . W Leikkipuisto. (Saunaranta 4.6.2012)
2 . e - E J

Ohjeellinen jatevesipumppaamon paikka. (Saunaranta 4.6.2012)

Tu/£\% \ Lahileikki- ja -oleskelualue. ) o o Ajoneuvoliittyman likimagrainen sijainti.
\'s \ L E Alue on tarkoitettu Iahialueen asukkaiden yhteisesti toteutettavaksi ja hoidet-
\y BN tavaksi.
3_\': I_e_=Q.20+t(_J:d_ X Alueelle voidaan sijoittaa leikkiin ja yhteisoleskeluun liittyvia rakenteita seka
=3 e A
/ % \ = I nuotio tai grillipaikka. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
2 WSV Puisto. (Saunaranta 4.6.2012)
Q = ‘ 3 Alue on varattu kunnan tarpeisiin.
I AN AN AN
pa W W W) Retkeily- ja ulkoilualue. Alueen osa, jossa olemassaoleva puusto on sailytettédva siten, etta
Qd = " = sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
- AN AN__ AN

YW '£" W Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. (Saunaranta 4.6.2012) T Sailytettava puusto.

%
1%
°

Virkkula

P \ I~ .
AN AN K
Lo~ —.l

W W VW, Uimaranta-alue.
Sailytettava puusto.

!

Rantasaunan korttelialue.  (Saunaranta 4.6.2021) skp

(] Sailytettava kairauspiste. Geologisen tutkimuskeskuksen maaperatutkimuksen
150m syvyinen syvakairauspiste joka sailytetdan myohempaa tutkimusta varten.
(Saunaranta 4.6.2012)
Liikennealue.

Liittyméan jérjestdminen on sallittu vain kaavassa osoitetuissa kohdissa.

i Sailytettava kulleroesiintyma.

! sku
—+ Yleinen tie vierialueineen. L —.l
LY Liittyman jarjestaminen on sallittu vain kaavassa osoitetuissa kohdissa.
g r - 7‘ Sailytettava tai istutettava tuulensuojapuusto.
s . . tsp Alueella tulee sailyttaa tai istuttaa asutusta tuulilta suojaava puusto.
LPA Autc 1 korttelialue. | P, —.1
w Sailytettava havupuu.

Erityisalue. .sk

—_—L i ——— Kylékuvallisesti tarkea alue tai alueen osa.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
(Saunaranta 4.6.2012)

m
—

Suojavyéhyke

Kayttérajoitus voimajohtoa varten varatulla alueen osalla.

Tie, ulkoilureitti tai latu ei saa alittaa voimajohtoa suojavydhykkeella.
Pylvaiden kohdalla suoja-alue ulottuu 10 metrin etdisyydelle voimajohto-
pylvaiden maanpéaallisista perustus- ja harusrakenteista.

Keskijanteella johtimien korkeusasema rajoittaa tien tai reitin sijoittamista.

Energiahuollon alue. (Saunaranta 4.6.2012)

Alueelle saadaan rakentaa energiatuotantolaitoksia, jotka hyédyntavat biopolttoaineita,
aurinkoa, tuulta seké ilma- ja/tai maalampoa.

Mastoalue. (Saunaranta 4.6.2012) ‘ : Suojeltava rakennus.

sr-3 ‘ Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, jossa suoritettavien toimenpiteiden tulee
[P —.l edistéa rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen sailymista.
Maisemanhoitoalue. (Saunaranta 4.6.2012) —_
+ | ss ] Ohjeellinen savusaunan paikka.

Savusaunan kerrosala saa olla enintdan 25m2.

Suojaviheralue.
B —— Aita.
Merkinta osoittaa tontin, korttelin tai alueen osan johon

. [ on rakennettava aita.
Alue, jolla ympaéristd sailytetaan.

/e Bl

pm Ohjeellinen pintamaista rakennettava maki.
Maa- ja metsatalousalue. -~
~
(/({,,:y ) Pintamaasta muodostettu harju. (Saunaranta 4.6.2012)
; i
o Maatalousalue. _
\RT \ Pintamaasta muodostettu pulkkamaki. (Saunaranta 4.6.2012)
=2/
Vesialue. (korttelit 1,3,13,28 15.12.2008)
(k?)) Ohjeellinen kuntopiste ja kohtaamispaikka. (Saunaranta 4.6.2012)
Vesialue. —
Vesialueen rajat ovat likimaéaraisia ja ohjeellisia. (Vesikari 27.4.2000)
Ops Ohjeellinen pihasauna. (Saunaranta 4.6.2012)
Kosteikko- ja vesialue.
Alue taa i, i slammeksi ja viereisten alueiden B ss Ohjeellinen savusauna. (Saunaranta 4.6.2012)
per j osaksi. rajat ovat ja
. . Térkea tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. ——b—— Pohjavesialueelle rakentamista ja muita toimenpiteitd saattavat rajoittaa vesilain
L . . . 1.luvun 18§ (pohjaveden muuttamiskielto) ja 22§ (pohjaveden pilaamiskielto).
3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. Alueella ei saa tehda pohjaveden laatua tai maaraa vaarantavia toimenpiteita.
(korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991) Oljyséiliét on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin tai maanpaalle vesitiiviiseen
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. suo@-alt??s"een, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan 6ljyn
suurin maara.
Ympéristolautakunnan on tarpeen vaatiessa pyydettava asiasta ymparistokeskuksen
Osa-alueen raja. lausunto.
Eri kaavamaaraysten alaisten alueenosien valinen raja. (Vesikari 27.4.2000) pvm Pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen eri kaavamaaraysten alaisten alueenosien valinen raja. KAAVAA HAVAINNOLLISTAVAT OHJEELLISET LISASYMBOLIT:

(Vesikari 27.4.2000)

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. (Saunaranta 4.6.2012) LINJA-AUTOPYSAKKI

Asuntoalueen nimi. LEIKKIPUISTO

L

0
Y

Korttelin numero. URHEILU- JA PALLOKENTTA

9.
3
Rakennuspaikan numero. (Vesikari 27.4.2000) @ TENNISKENTTA
Ohjeellisen tontin numero.
D UIMARANTA
HILLANIEMI Kadun, tien, kat kion, torin, puiston tai lei |
adun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi VENERANTA
HAAPALEHTO Rakennuskaavatien, torin tai puiston nimi. (Vesikari 27.4.2000)
ULKOILUMETSA
/ 300 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreiné. ‘
[l NUOTIOPAIKKA
E
45% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa Zz
/ kayttaa rakentamiseen. HIIHTOLATU
Merkinté osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta ﬂ ULKOILUREITTI
/ kerrosalasta saadaan kayttda myymalatiloja varten.
) ) ) JAAKIEKKOKAUKALO
11 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan A
suurimman sallitun kerrosluvun.
7 % PYORAILYREITTI
7 ";\ 1u¥% Murtoluku roomalaisen numeron jalj & osoittaa, kuinka suuren osan
4 & rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa & PELTO
Rantakyla 3 kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
. P = . . i.\,ﬁW
13/4 Murtoluku roomal numeron jal osoittaa, kuinka suuren osan = PUROMAINEN KUIVATUSUOMA
— rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumaaraltaan
— mainittujen kerrosten ylépuolella olevasta tilasta estamétta kayttaa
o kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991)
—
_— - e=0.40 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
- - e=0.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.
o (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991)
- e=0.15+t0.05 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. P
Ensimmainen luku osoittaa asuntokerrosalan ja toinen luku autosuojien, ASEMAKAAVAMAARAYKSET:
/ talous-, huolto- ja asuntojen yhteistilojen kerrosalan osuuden. Asuinkortteleissa on noudatettava seuraavaa asemakaavamaaraysta:
(korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991) Padrakennuksen tulee sijaita vahintdan 5 metrin etaisyydelld naapuritontin rajasta. Sivura-
©=0.25+0.05 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. kennuksen tulee ?Ijalta v"ahl.ntagn 2 metrin pagssanr.\aapurltontln raj?sta: . .
Ensimmainen luku osoittaa asuntokerrosalan osuuden ja toinen luku Rakennettaessa lahemmaéksi kuin kuuden metrin etaisyydelle naapuritontin rajasta rajan
autosuojan, talous- ja huoltotilojen kerrosalan osuuden. puoleiseen seinaan saa tehda vain yksittaisia, enintaan 0.5 m2 kokoisia ikkunoita. Ikku-
’ noiden alareunan on oltava vahintdan 170 cm:n korkeudella huoneen lattiatasosta.
——— Rakennusala. Rakennuksissa on oltava harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2-1:1,5 ja vierekkaisilla
/ ‘ I tonteilla yhtenainen. Rakennuksen raystéan tulee ulottua 40-60 cm yli julkisivun.
Lo .l Tontit on aidattava kadun puoleiselta sivustalta lauta-aidalla tai pensasaidalla. Aitaustavan

tulee olla vierekkaisilla tonteilla yhtenainen.

————— 1 N
/ | | Ohjeellinen rakennusala. Paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla peittomaalattu lauta, punainen poltettu tiili
[, | tai hirsi.
e Paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla vierekkaisilla tonteilla yhtendinen.
/ ) & A > £ 7 \ , i i Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
1 N ) < “ S 7 £ Py ) N Fa 3 { . / : t
oA ALY ¢ / / i A p D 8 / © - o [ _. Asemakaavamaarays:

B 7, C \ > ¢ 7, y

47 —_—————— o
| o j  Yhdyskuntateknists huoltoa varten varattu alueen osa. Pyérailyn edistamiseksi kortteleissa 39, 57-59, 300-350, 400-415 ja 501 jokaiselle asuin-

rakennuksen tontille tulee tehda katettuja polkupyérien sailytyspaikkoja vahinta&n yhta monta kuin
rakennuksiin tulee asuinhuoneita, olohuone ja keittié mukaan lukien. (Saunaranta 4.6.2012)

Paikallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

Rakennukseen tehtavat korjaus- ja muutostyot seké lisarakentaminen

R —.1 tulee toteuttaa siten, ettéd kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen tai Asemakaavan toteutusohje:

maisemallinen arvo ei véhene. X . . . . - .
Kaava-alueella on pyrkimyksena saavuttaa rakentamisessa maaseutumainen ja yksiléllinen yleis-

—_———————— Pihatie. vaikutelma niin rakentamisen arkkitehtuurissa, materiaalivalinnoissa kuin vérisavyissa. Kaavalla
pt Alue tulee rakenteellisesti tai portein erottaa muusta tiealueesta. Ajonopeudet muodostetaan kylan sisalle yksiléllisia ja toisistaan poikkeavia pikkukylid. Kujien paihin paatylenkkien
tulee alueella rajoittaa liikennemerkein seka rakenteellisin keinoin enintaan VKL- alueille asukkaat saavat tehd& yhteisesti pienen grilli- ja nuotiopaikan seka lahileikkipaikan.
20 kilometriksi tunnissa. Paatylenkkia saa kayttaa myos pelialueena. (Saunaranta 4.6.2012)

o Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Ohjeellinen rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

_ Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. (Vesikari 27.4.2000)
e |
T 7‘ Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon paarakennus on rakennettava
! Kinni.
LV ]
35dBA Merkinta osoittaa rakennusalan, jonka asuinrakennusten ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden déneneristavyyden liikkennemelua vastaan
on oltava vahintaan 35 dB(A).
r - 7‘ Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
L ! le (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991)
[, .l
‘h 77777 7‘ Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
le
e |
‘h 77777 7‘ Ohjeellinen pallokentéksi varattu alueen osa.
vu
e |
T 7‘ Ohjeellinen vesialueeksi varattu alueen osa.
! w (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991)
[, .l
‘f 77777 7‘ Ohjeellinen vesialueeksi varattu alueen osa.
w

Katkoviiva osoittaa paritalotontilla ohjeellisen vélirajan mahdollista
hallinnonjakosopimusta varten.

N “ Istutettava puurivi.
e \
‘ 4 ~ Istutettava alueen osa.
Liminka
B o} ~N
265:0

Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita
suojametséksi. (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991)

Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita
suojametséaksi.

Istutettava puusto.

Katu.

Rakennuskaavatie. (korttelit 8-11 ja 70-107 23.9.1991)

Illlmllll Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

I Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

[[{eer]
IIIIII Jalankululle ja polkupyérailylle varattu tie, jolla huoltoajo on sallittu.

N
I /h/t/m Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu, jolla
pp huoltoliikenne, tonteilleajo sekd maa- ja metsatalousajo
on sallittu.

13.20 (3.5.2008)

&5 LIMINGAN KUNTA
‘& TUPOS

AJANTASA-ASEMAKAAVA
1:4000

18.10.2021 Kavellen 2min 30sek 5min Nuolet ja numerot osoittavat
. . auringon paisteen suunnan
eri kellonaikoina kesalla.

KULKUAIKAMITTAKAAVA

0 2=(=)0 400m

Polkupyoralla 1min 2min

Autolla 30sek 1min




