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K2 Sillankorva

Katualueen muotoilu
painanteeseen viettäväksi

Yht.  1200 mm     

Päällyste AB 16/100 40 mm
Päällyste ABK22/150 60 mm
Profilointi KaM 0/32 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 900 mm
Suodatinkangas N3
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Yht.  1200 mm     

Päällyste AB 16/100 40 mm
Päällyste ABK 22/150 60 mm
Profilointi KaM 0/32 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 900 mm
Suodatinkangas N3
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Yht.  1090 mm     

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM 0/16 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 850 mm
Suodatinkangas N3

Nurmi R4Nurmi R4 Tontin esirakentamistaso
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Yht.  1200 mm     

Päällyste AB 16/100 40 mm
Päällyste ABK22/150 60 mm
Profilointi KaM 0/32 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 900 mm
Suodatinkangas N3Yht.  1090 mm     

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM 0/16 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 850 mm
Suodatinkangas N3
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Yht.  1090 mm     

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM 0/16 50 mm
Kantava kerros   KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 850 mm
Suodatinkangas N3
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J2 Jk+pp- väylä välillä Tyrnäväntie - K2

Katualueen muotoilu
painanteeseen viettäväksi
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Yht.  1090 mm     

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM 0/16 50 mm
Kantava kerros   KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 850 mm
Suodatinkangas N3
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Yht.  1200 mm     

Päällyste AB 16/100 40 mm
Päällyste ABK22/150 60 mm
Profilointi KaM 0/32 50 mm
Kantava kerros KaM 0/56 150 mm
Eristyskerros MaKuM 900 mm
Suodatinkangas N3
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Nurmi R4
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Nyk. sivuojan ja katualueen täyttö

Luiskatäyttö
tiivistämiskelpoisesta maa-
aineksesta

Hv 200 M ... 250 M,
sijainti poikkileikkauksessa vaihtelee

K3 Luutatehtaantie
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~1:5~1:5 1:4 1:2

Pintamaan poisto 200 mm
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Pintamaan poisto 200 mm
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sijainti poikkileikkauksessa
vaihtelee

Nyk. Jv-viemäri,
sijainti poikkileikkauksessa
vaihtelee

Nyk. Vesijohto,
sijainti poikkileikkauksessa
vaihtelee

Nyk. Jv- paineviemäri plv 175-213.
Sijainti poikkileikkauksessa
vaihtelee, korkeus arvioitu

Nyk. purettava vesijohto,
sijainti poikkileikkauksessa

vaihtelee
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Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki Muutos Pvm Suunn. Tark.
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